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-VTETO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY VYROBKY
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KOMUNIKACE KOMUNIKACE A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJi POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO PARAMETRY, VYROBKY A
482 SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH
B ZIVICNA KOMUNIKACE - FREZOVANI S REPROFILACI B ZIVICNA KOMUNIKACE - NOVA KONSTRUKCE PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
KRYT Z ASFALTOVEHO BETONU KRYT Z ASFALTOVEHO BETONU VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
CHODNIK CHODNIK - NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY
o ) o o . A DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE GSN A SOUVISEJICiCH PREDPISU.
DLAZDENA KOMUNIKACE - NOVA KONSTRUKCE DLAZDENA KOMUNIKACE - VYMENA DLAZBY - PRI PROVADENI PRACi NUTNO DODRZOVAT BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY 324/90 SB.
KRYT Z BETONOVE DLAZBY KRYT Z BETONOVE DLAZBY ) o ) ) .
. . - VESKERE STAVEBNI PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICiMI PROJEKTY A
(50 405 PRELOZKA TV KABELV ) MANIPULACNI PLOCHA OSTRUVEK JEDNOTLIVYMI PROFESEMI.
DLAZDENA KOMUNIKACE - NOVA KONSTRUKCE B DLAZDENA KOMUNIKACE - NOVA KONSTRUKCE - DODAVATEL ZAJISTi PRED ZAHAJENIM PRACI VYTYCENI PROSTOROVE POLOHY STAVBY SUBJEKTEM K TOMU
X (50 401 PRELOZKA KABELU VN) KRYT Z BETONOVE DLAZBY KRYT Z KAMENNE DLAZBY OPRAVNENYM, ZAROVEN BUDE VYTYCENA A VYZNACENA POLOHA VSECH PODZEMNICH INZENYRSKYCH SiTi
Q N PARKOVISTE JELEN A PRI PROVADENI| ZEMNICH PRACI BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENI.
NN - - . . s v v .
SN . . - PRI STAVBE BUDE DODAVATEL RESPEKTOVAT ESN 73 6005 - PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO
W $0 402 PRELOZKA KABELU NN DLAZDENA KOMUNIKACE - NOVA KONSTRUKCE ZELEN, ZATRAVNENI VYBAVENI A OCHRANNA PASMA DLE ZAKONA €. 222/94 SB. PAR. 34.
\ AT . KRYT Z KAMENNE DLAZBY
1516 NN - VYSKYTNOU - LI SE PRI PROVADENI VYKOPU PODZEMNI VEDENi V PROJEKTU NEZAKRESLENA, MUSI BYT DALSI
3 N SRR STAVEBNi PRACE PRIZPUSOBENY SKUTECGNEMU STAVU , ZPUSOBU EVENT. UPRAV, PRIPADNE PRELOZENI
A0 RELOZ . TECHTO VEDENI MUSI BYT PROJEDNANO S PRISLUSNYM SPRAVCEM, ZMENY UPRAVY SE SOUHLASY SPRAVCU
\ N A& NNNR $0 403 PRELOZKA KABELU VO f :
R SiTi MUSI BYT PISEMNE NAHLASENY STAVEBNIMU URADU.
S AR GERNA - STAVAJICI STAV ' i AN
X ; WY S . SEDA . KATASTRALNI HRANICE BETONOVY OBRUBNIK SILNICNI H25 250x150x1000MM -V MISTECH KRIZENI SE STAVAJICIMI SITEMI A V JEJICH BLIZKOSTI BUDOU ZEMNI PRACE PROVADENY RUCNE
AN / NINR $0 404 PRELOZKA DOK 483/ RERVENA - NOVY STAV ZA ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU SPRAVCE PRISLUSNEHO TECHNICKEHO ZARIZENI.
AN N \\“-\\ \\ FIALOVA - HRANICE UPRAV BETONOVY OBRUBNIK ZAHONOVY R20 200x50x1000MM PRI POUZITI VYKOPKU K ZASYPANI RYH BUDE TENTO MATERIAL TRIDEN A POUZIT JEN DO VELIKOSTI ZRNA 10MM.
AN N NN [, VS TEN SILAEHO ZRCADLA KA STOZAR VEREINEHO OSVETLEN] JINE - PRI ZASYPAVANI RYH SE BUDE MATERIAL UKLADAT PO VRSTVACH PODLE DRUHU MATERIALU VE VRSTVACH
S N \ : . MAX. 0,2M, JEDNOTLIVE VRSTVY BUDOU DOSTATECNE HUTNENY.
SN KA C. P FOE NEZPEVNENE NADVIRENE KRR 0 %, ONR YR o , , BETONOVY OBRUBNIK SILNICNI H25 250x150x1000MM
O S (5N ~ A KACENI VZROSTLYCH STROMU V POCTU 7 KS - DODAVATEL STAVBY ZAJISTi PRAVIDELNE PROVADENi ZKOUSEK MIRY HUTNENi ZEMINY PODLOZi, ZKOUSKY
OPATAEN] PODEZDIVICY DOMU S & Pigs 1Z0LAG] PROTI ZEMNI VLHKOSTI—/ & N N\ PODKLADNICH VRSTEV A ZIVIENYCH KRYTU VOZOVKY A CHODNIKU A PROVEDE O TOM ZAZNAMY VE STAVEBNIM
v . e SR N 490 DENIKU. KE KOLAUDACI BUDOU DOLOZENY PROTOKOLY O PROVEDENYCH ZKOUSKACH HUTNENI vV SOULADU S
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_ // 1‘,_ N > N /'vC NS \\c\a STAVAJICi INZENYRSKE SITE: PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi: gggl:lgz‘lIOOG KONTROLA ZHUTNENi ZEMIN A SYPANIN A &SN 73 6192 RAZOVE ZATEZOVACi ZKOUSKY VOZOVEK A
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/ p 60’ / Q k ~—<«-—  PODZEMNI VEDENi VN - GEZ DISTRIBUCE, A.S. ~—<«-— PRELOZKA PODZEMNIHO VEDENI KABELU N - SO 401 - V PRIPADE POSKOZENI NADZEMNICH ZARIZENI VODOVODU, KANALIZACE, TJ. HYDRANTU, SOUPAT, SACHET A
o Iy 1 ~ C -—<v— PODZEMNI VEDENI NN - CEZ DISTRIBUCE, A S. -—<¢-— PRELOZKA PODZEMNIHO VEDENI KABELU NN - SO 402 VPUSTI A JAKYCHKOLI OPRAV BUDE KE KOLAUDACI DOLOZEN SOUHLAS SPRAVCU TECHTO SITi S JEJICH
’ (OBSAHEM SAMOSTATNEHO STAVEBNIHO OBJEKTU) \ D T \% ——<=—VODOVOD PVC 160 ALT 300 - SCVK, A.S. — = PRELOZKA PODZEMNIHO VEDENI KABELU VO - SO 403 UPRAVAML.
A e A TR 7 & . 6“5\ : 7 DA §f¢‘,§‘g{fg‘§ E,Ef [\,ﬁﬁg g‘g’éﬁ[\) ,\‘L,\TBLED}ERZUO% Bogg[ ng\(,}é' (As'gb AS) o EEEtg% Eggﬁgm}ﬂg xEBEm #C?(E\']BUELDS K 58304504 - BEZBARIEROVE NAVAZNOSTI NA STAVAJICi KOMUNIKACNI SYSTEM (BEZBARIEROVE PRECHODY, SIGNALNi A
ZACHOVANI KAMENNEHO SCHODIS}/CETNE PISKOVCOVE PODESTY j/ i LN 4:4 J/ ~—-— PLYNOVOD STL DN 150 OCEL A STL DN 300 OCEL - RWE (SCP. AS.) > v v, i x%%%ﬂizgsnxﬁgugl?%sEQQII;%?TSUBPLI’\ ﬁigﬂ%:{gﬂummc' AVEREJNYCH PLOCH BUDOU PROVEDENY
ZACHOVANI KAMENNEHO SCHODI A J ] Y ol -—~—— PODZEMNI VEDENI DOK A MK - TELEFONICA 02, A.S. OCHRANA INZENYRSKYCH SITI:
/ g Y. PVC DN 200 V/ DELCE 3+4M 3 \_o0 \ 284 eMee / /L im=—= PODZEMNI VEDENI TV KABELU - UPC CESKA REPUBLIKA, A.S. . - KONSTRUKGNi POZADAVKY NA ZEMNi TELESO STANOVUJE GSN 73 3050 A GSN 73 6133. PRI KONTROLE HUTNENI
?ga%/fﬁemﬁnfggr‘f\'#uE'.?o"s’w\fs"a'ﬁl?u%%%ﬁﬁ% we [ / ; PN & —»»—- PODZEMNI VEDENI KABELU VO - TSD, AS.. =>5=1 OCHRANA PODZEMNIHO VEDENI KABELU VO - SO 403 ZEMNI PLANE SE POSTUPUJE PODLE GSN 72 1006. MODUL PRETVARNOSTI ZEMNI PLANE SE KONTROLUJE
N 0 ﬁ“k“ A RKOVACH PLOCHA BRO OSOBNT === OCHRANA PODZEMNIHO VEDENI KABELU MK - SO 404 ZATEZOVACiMI ZKOUSKAMI. MINIMALNi POZADOVANA HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI PODLOZi ZEMINY E,;,
/ MANIP h’écrﬁ‘é?BEEL"é?{cRé’o“'sTE“‘ KORYTA- S ] || NN $0101 UPR_A f _RIiOVATKY) <AUTOMOBILY, ROZMERY 5,50 x 2,00M ~=—<-— OCHRANA PODZEMNIHO VEDENI KABELU NN - SO 402 JE 45 MPa (PRO JEMNOZRNNE ZEMINY), RESP. 120 MPa (PRO HRUBOZRNNE ZEMINY)
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© ] . e ABRADLI VY ) ' e | ] NN POZNAMKY: - PODKLADNIi VRSTVY Z MATERIALU STMELENYCH NEBO NESTMELENYCH MUSi BYT PROVEDENY V SOULADU S
T e e i ] ] uv2 NN . KOTOVANO V METRECH €SN 73 6121, ESN 73 6124, CSN 73 6125, ESN 73 6126, ESN 73 6127 A CSN 73 6128.
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§ } & = L STOZAR VO X \\\ \\ o - NAVRH SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNACENI SOUCASTI VYKRESU SITUACE-DOPRAVNI ZNACENI - OBRUSNA VRSTVA NETUHYCH VOZOVEK SE ZHOTOVUJE Z HUTNENYCH ASFALTOVYCH SMESi PODLE CSN 73 6121
31/1 & | Tk = A SN Eusmi\ - NAVRH VYSKOPISNEHO A POLOHOPISNEHO RESENI SOUGASTI VYKRESU SITUACE-VYTYCENI NEBO Z LITEHO ASFALTU PODLE CSN 73 6122
9 o Y S ERNA NN SRR - PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI V PROSTORU MANIPULACNI PLOCHY PRED DOMEM C.P.185 - KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY PRO PODLOZi S HODNOTOU CBR 5%. POZADOVANA MINIMALNI HODNOTA MODULU
oo © Y & SRS AN ) RE 49 BUDE SOUKROMY VLASTNIK INFORMOVAN DODAVATELEM STAVBY O ROZSAHU PRACI VCETNE PRETVARNOSTI, Edef,2 , PREDEPSANA NA OCHRANNE VRSTVE MUSI BYT ZACHOVANA. JE-LI HODNOTA CBR PODLOZi
v et | 30 mwmvmwenui 200) > IS I { 30 202 ZATRUBNENI VODOTECE 1 % - \isto S0 PRECHAZENLV SIRCE 3.25M UPRESNENI MATERIALU DLAZBY (NAVRHUJI ZACHOVAT PUVODNI TYP A ODSTIN DLAZBY) MENSI NEZ 5% JE TREBA VHODNOU UPRAVOU ZEMNi PLANE DOSAHNOUT MINIMALNi POZADOVANE HODNOTY CBR 5%
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