OMEXOM

OZNAMENI

Oznamujeme vSem vlastnikim a najemcim pozemkt V obci
Décin — J. z Podébrad, ze v terminu

05. —14. 02. 2024

bude v této oblasti provadéna

stavba, ktera resi zbudovani nového rozpojovaciho
pilife pro pripojeni nového odbérného mista NN,
dle projektu vypracovaného spolecnosti
OMEXOM GA Energo s.r.o.

Montéz bude provadét firma OMEXOM GA Energo, s.r.0.,
Na Stiilné 1929/8, 323 00 Plzen - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

ICO: 49196812 DIC: CZ-49196812

Spolecnost je zapsana v obch.rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vI.4355

Oznameni je v souladu se zakonem ¢.458/2000Sb., novelizovan
z.€.670/2004.

Ptripadnd majetkova Gyma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle t€hoz zakona.

OMEXOM GA Energo s.r .,
Na Stfilné 192918, Bolevec, “23 o¢ * 5

IC: 49196812 + DIC: €249196812
Tel: 373 363 11 62

» OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na StFilné 1929/8

323 00 Plzefi-Bolevec

T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz J
. VvINCI f
HI. sidlo: Plzefi - Obchedni rejstiik: IC 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajsky soud v Plzni ENERGIES
Jednatelé: Zdenék Zidek - Vaclav Hubat - Ing. Ale$ Uldrych
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stavaiiti kabel AYKY 3x240+120

Y7

bude v délce 5 m odkop#An a prerusen

jeden konec kabelu bude zavedefRdo nové SR9
na druhy konec budefomoci spojky SSU

naspojkovan kabel

ktery bude rovnézzataZzen do nové SR922/R184

tejného prurezu,

/R184

pozemek €.
vedle stavajici
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Ngby AYKY 3x240+7120°9:5m

Spojka SSU

Technické te3ent:

Stavajici kabel AYKY—J 3x240+120 vedoucT mezi sk¥in&mi SS300/P980 a SS100/X36 bude v délce 5m odkopén a
preruden. Jeden konec preruSeného kabelu bude zataZen do nové rozpojovaci skFin& SR922/R184, na druhy konec
preruseného kabelu bude pomocT spojky SSU naspojkovan novy AYKY—J 3x240+120 9,5m, ktery bude rovné&z zataZen
do nové pojistkové sk¥in& SR922/R184, kterd bude umfst&na na pozemku & 2648/1 vedle stdvajici sk¥in&
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silnice

vySkopis

hrany budov
stromy, porost
dopravni znacka

hranice KN stavu

SS300,/P980.
Legenda: Ostatni znacky:
...znacky na vykrese neodpovidaji méfitku
e
Stavajici zafizeni CEZ:
—— — ——— kabelové vedeni NN
nl pojistkova skFin
hd rozpojovaci skiin T
9m/BkN  3x240+120 popisy stavajicich zafizeni n%
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kabelové vedeni VN

Monta# zafizeni GEZ NN: Ostatni zafizeni:

_— kabelové zemni vedeni
M rozpojovaci skfif
<@ spojka SSU o
—=============: kabelova chranicka =
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Lampa vefejného osvétleni

fez

parcelni Cislo

Délka kabelt

AYKY—J 3x240+120 — 9,5m
Délka vykopu
—B-B’— (50x120) — 6,5m

Soupis SkFinT

sdélovaci vedeni CETIN
vodovod

plyn STL

kanalizace

VO

Vodafone

HDPE trubka

1x

zaméfeny prabéh optického kabelu

SR922/R184
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Rez vykopem pro kabel NN
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Presata zemina
Chranicka
Novy kabel AYKY-J

Udusana zemina
Zemnici pasek FeZn 30x4 mm

Veskere Skody vznikle vliivem stavby na uvedené nemovitosti budou odsfraneny a nemovifost bude

uvedena do pdvodniho stavu na naklady investora.

Vypracoval: & Akce: . N . Cislo vykresu:
Jan Sebera DC-Dé&&in,J.z Pod&brad,ppé.2758/41 kNN
Pozndmky: Prezkoumal: i i ot .
ichal Spilka IV-12-

Napé&tovd hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN—C. Ochrana pted Grazem P ClSIO Stabe IV-12-4024409
elektrickjm proudem automatickym odpojenfm od zdroje dle SN 33 2000—4—41 Schvalil: Ondtej Burysek
ed. 3 a PNE 33 0000-1.

C. CKAIT Investor: X - Cislo zakézky:
Ochranné pésmo: ekl CE_? D||St|£|blé$i’/868 Py0602300638
Ochranné p&smo podzemntho veden? elektriza&ni soustavy do 110 kV (dle ep ICKa .
Energetického zékona 458/2000 Sb. &. 314/2009, §46 Ochrannd pésma), tzn. 1 OoOMEXOM 405 02 D&gin IV Stupefi PD:
m po obou strandch krajntho kabelu. DPS
Bude respektovdna min. vzddlenost od ostatnich objektd a zaFfzent infrastruktury Nazev dokumentace: Datum: 11 /2023
die CSN 73 6005. _ , , OMEXOM GA Energo s.r.o. Koordinacni situacni vik
Zdkres sTti podzemni a nadzemni infrastruktury je pouze orienta&nt, presné oordinacni situacni Vy res Format: M&fitko:
uréenj polohy nového vedenT NN bude provedeno pfi realizaci po vyty&ent Na Stfilné 1929/8 , 1 XA3 1 250
stavajicich sitf. CZ - 323 00 Pize - Bolevec k.U. Podmokly :
Pred zapo&etim viastnich mont&znfch (v§kopovych) pracT je nutné dodrZet 16: 491 96 812 Archivni &islo:
podminky stanovisek jednotlivfch sprévct stévajicich podzemnich zaFizenft, tj .
znowu ov&fit existenci stavajictho podzemniho zaFizent. tel. +420 373 303 111 GA'P0602300638'C2




