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Al. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zména ¢. 1 Uzemniho planu Mala Velen (dale téZ jen ,,Zména ¢. 1°) aktualizuje zastavéné tzemi k datu
2. 9. 2024. Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické ¢asti vyroku (vykres zdkladniho ¢lenéni,
hlavni vykres).

A2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Rozvoj obce je vylucné orientovan na rozvoj obytné, ¢astecné rekreacni funkce. VSechny ostatni funkce
maji doprovodny a podptirny charakter.

Rozvoj obce bude respektovat soucasnou urbanistickou strukturu podminénou historickym vyvojem
obce, charakterem piirodniho prosttedi a krajinnym razem, vcetné nemovitych kulturnich pamatek,
objektil lidové architektury a objektii mistné tradi¢nich. Bude v souladu s Programem rozvoje Usteckého
kraje a Strategickym planem rozvoje mikroregionu obci BeneSovska. Podle dokumentu ,,Politika
uzemniho rozvoje CR“ neni obec ovlivnéna Zadnou rozvojovou oblasti, osou ani koridorem.

URBANISTICKA KONCEPCE

&

3.a Urbanisticka koncepce

Nova zastavba je umist'ovana dovnitt hranic izemi jiz zastavéného, nebo do jeho bezprostredni blizkosti.
Je pfitom sledovan historicky podminény charakter pivodniho zastavéni, ktery byl v nékterych
pripadech a lokalitach naruSen po odsunu némeckého obyvatelstva v povalecném obdobi. Limitnim
faktorem pro rozvoj obce je morfologie terénu a nutnost respektovat vymezeny koridor pielozky silnice
1/13 (zde prebira funkci silnice II. tf. €. 262) na katastru obce.

3.b Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti

Uzemni plan vymezuje ke stanoveni Uzemnich podminek, zejména pro vzajemné se doplnujici,
podminujici nebo nekolidujici ¢innosti, pro dalsi ¢lenéni ploch na pozemky a pro stanoveni ochrany
vefejnych zajmi nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

Bydleni venkovské BV
Rekreace individualni RI
Obcanské vybaveni vetejné ov
Obcanské vybaveni komer¢ni OK
Obcanské vybaveni hibitovy OH
Zelen zahradni a sadova 77
Zelen krajinna ZK
Doprava silni¢ni DS
Doprava drazni DD
Technicka infrastruktura v§eobecna TU
Vyroba lehka VL
Vodni a vodohospodaiské vseobecné wu
Lesni vSeobecné LU
Zemedelské vseobecné AU
SmiSené krajinné v§eobecné MU
Té&zba vSeobecna GU



3.c

Vvymezeni zastavitelnych ploch

Navrhované plochy jsou zatazeny do prehledné tabulky s uvedenim jejich funkéniho vyuziti, s Cisly
parcel, na kterych se nachazeji a dal§imi poznamkami k omezenim v nich.

Prehled a charakteristika navrhovanych zastavitelnych ploch

oznacen Sfunkcni vyuziti lokality
plochy stav (¢. parc.) — navrh podminky, omezeni
vSe k. u. Mala Velen
max. 2 individualni rodinné domy v jizni ¢asti
, . s Bydleni venkovské lokality
2.3 | trvaly travni porost (Cast 1145/2) BV potencialni sesuvné uzemi, OP silnice Il t7., OP
hrbitova
, . 1 individualni rodinny dim
74 ostatni (1110/3, ¢ast 1130/3) Bydlem];fslnkovske potencialni sesuvné uzemi, OP lesa, EVL Dolni
Ploucnice
1 individualni rodinny diim — bez opérnych zdji,
trvaly travni porost (1266/2, ¢ast , . minimalizace zpevnénych ploch
75 1267/1, ¢cast 1298) Bydlem];fslnkovske potencialni sesuvné tizemi,
zastaveéna plocha (1573) mozna zatez hlukem z provozu sousedici plochy
vyroby a skladovani
, . iy . . 3 individualni rodinné domy
trvaly travni porost (¢ast 1156/1, | Bydleni venkovské o A . y
7.6 1209/2, 1209/2 BV potencialni sesuvné uzemi, OP silnice II. tr., OP
lesa
max. 8 individual. rodinnych domt
orna puda (1280/2-3) , . | potencialni sesuvné uzemi, EVL Dolni Ploucnice,
7.7 trvaly travni porost (1280/1, Bydlenll;fslnkovske stav. trasa VN 35 kV s OP,
1280/4-5, cast 1282, ¢ast 1296/5) moznd zatez hlukem z provozu sousedici plochy
vyroby a skladovani
trvaly travni porost (st 1377/2) | Bydleni venkovské| ™% 2 individudini rodinné domy v jihozdpadni
78 A casti lokality
ostatni (¢ast 1407) BV oy A
potencialni sesuvné uzemi, OP lesa
trvaly travni porost (Cast 1134/1) | Bydleni venkovské 2 1nd1v1du2’11n1 rf)dmne domy p oteizC{alnz sesuvne
79 tatni (cast 1131/1, st 1133/2) BV uzemi, EVL Dolni Ploucnice,
ostatht {cas  Ca8 OP silnice IIL. .
_ omé pada (161/1) Bydleni venkovské 4-5 individualnich rodinnych domi
Z.11 |trvaly travni porost (161/3, 164/4) P L. g y
BV potencialni sesuvné uzemi, OP silnice III. t7.
zahrada (166)
, . . . . 2 individualni rodinné domy
715 frvaly travni 13‘,’“’“ (65/3-4) ostatni Bydleni venkovské potencialni sesuvné uzemi, OP silnice IlI. t., OP
(¢ast 66/2) BV I
esa
7.194 | Zehrada (casltzlzzz}f; 1) sad (Cast 6 individualnich rodinngch domé
Bydleni venkovské EVL Dolni Ploucnice,
— — BV potencialni sesuvné uzemi, stav. trasa VN 35 kV's
zahrada (Cast 1214/1) sad (Cast OP
Z7.19B 1222/1)
ostatni (Cast 1220/1)
obsluzna komunikace
7.20 zahrada (Cast 1214/1) sad (Cast Doprava silni¢ni EVL Dolni Ploucnice,
) 1222/1) DS potencialni sesuvné uzemi, stav. trasa VN 35 kV's
OP




1 individualni rodinny dim umistény ve vychodni
, . iy Bydleni venkovské casti lokality
Z.26A | trvalj travni porost (st 1196/1) BV EVL Dolni Ploucnice, OP silnice I1L. tF.,
potencialni sesuvné uzemi
COV s umisténim staveb co nejdale od feky
statni (S4st 1196/2, Sdst Technicka Plouc¢nice (mimo zaplavové uzemi) EVL Dolni
7.26B ?19 6/4. &asti 1515 /é-l 0) infrastruktura |Ploucnice, OP silnice IlI. tr. i Zeleznice, OP VN 35
’ vSeobecna TU kV, OP lesa,
zaplavové uzemi Ploucnice Qso i Qi
1 individualni rodinny diim umistény pfi stavajici
, , s Bydleni venkovské komunikaci
2.27 | trvaly travni porost (st 202/1) BV OP silnice I tridy, OP lesa potencidalni sesuvné
uzemi
, . s . . 1 individualni rodinny dtim
7.28B trvaly travni porost (1419/3, ¢ast | Bydleni venkovské OP lesa, OP Seleznice
1424/4) BV g L.,
potencialni sesuvné vizemi
1-2 individualni rodinné¢ domy umisténé u
, . iy Bydleni venkovské pristupové komunikace
7.29 trvaly travni porost (¢ast 59/2) BV OP lesa
potencialni sesuvné tizemi
Doprava silnicni roz$ifeni stavajici komunikace p.p.¢. 57
7.30 trvaly travni porost (¢ast 59/2) P DS OP lesa
potencialni sesuvne tizemi
3.d Vymezeni transformacnich ploch

Navrhovana transformacni plocha je zafazena do tabulky s uvedenim jejiho funkéniho vyuziti, s Cisly
parcel, na kterych se nachazi a dalSimi podminkami.

Piehled a charakteristika navrhovanych transformacnich ploch

funkcni vyuziti lokality

oznaceni

plochy  \stay (& pare.) — vie kii. Mald navrh podminky, omezeni
Velen

T.1 |zastavénd plocha a nadvoriObéanské  vybavenizkvalitnéni systému obecniho obcanského vybaveni

(st. 85/3) veiejné OV véetné umoznéni doprovodné funkce malych
ostatni plocha (1584) komerc¢nich zafizeni ¢i bydleni
zahrada (1207/1, 1213)

3.e Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené je ptfevazné vazan k toku feky Ploucnice a dale jde o vegetativni doprovod
vefejnych prostranstvi. Oba tyto typy zelen¢ také tizce souviseji s okolni zeleni soukromych zahrad.
Soucasti systému sidelni zelené€ jsou i plochy zelené krajinné (ZK). Podminky pro jeji vyuzivani jsou v
kapitole A6.a.

Ad. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.a Obc¢anska vybavenost

Pro stavajici obcanskou vybavenost jsou v izemnim planu vymezeny plochy OV, OK a OH. Podminky
pro jejich vyuzivani jsou uvedeny v kap. A6.

Zmeéna ¢. 1 vymezuje jednu transformacni plochu pro Obcanské vybaveni vefejné OV oznacenou jako T.1.
Zamérem je realizace obecniho, komunitniho domu s moznosti provozu drobnych doprovodnych
komercnich a ubytovacich zatizeni.



4.b Technicka infrastruktura

Vodni hospodarstvi

Koncepce zasobovani vodou

Obec Mala Velen je zasobena ze tfi ptivodné samostatnych vétvi mistniho vodovodu: Mala Velen M-
DC.68, Soutésky M-DC.69, Jedlka M-DC.70. Podrobny popis stavajiciho vodovodniho systému je
uveden v odivodnéni. V roce 2009 byly vétve vodovodu propojeny, ¢imz je zajiSténo kvalitnéjsi
zasobovani vodou obyvatel Malé Veleng. Uzemni plan nenavrhuje novou koncepci zasobovani vodou,
rozvojové lokality budou pfipojeny na stavajici vedeni.

Zasobovani objektl nové zastavby vodou bude feSeno rozsifenim stavajici vodovodni sité.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné 15
l/denxobyvatele cisternami. Nouzové zasobeni pitnou vodou bude mozno dopliiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro vefejnou potiebu a
domovnich studni. Pfi vyuzivani zdrojt pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokyni
uzemné¢ prislusného hygienika.

Odvedeni a ¢iSténi odpadnich vod

Vzhledem ke konfiguraci terénu a rozptylenosti zastavby se pro velkou ¢ast uzemi nadale uvazuje s
individualnim likvidovanim splaskovych vod. Stavajici systém zlistane zachovan a postupn¢ nahrazovan
systémem individudlnich Gistiren, piipadné bezodtokovych jimek s odvozem splaskii na COV DéEin nebo
septikli s doplnénim o docistovaci stupeii. Tento systém bude mozno postupné kombinovat s
odkanalizovanim do navrzené centralni COV pro &ast Mala Vele a po vybudovéani kanalizace z
Benesova nad Plou¢nici do COV v D&iné s napojenim lokalit v Soutdskach a Jedlce, u kterych to
bude technicky mozné, na tuto stoku.

Pro urCeni rozsahu kanalizac¢ni sit€ ma obec v planu zadat zpracovani technicko-ekonomické studie
odkanalizovani obce, ktera navrhne kanalizac¢ni sit’ véetn¢ vefejné casti kanalizacnich pfipojek a
vystavbu COV na vymezené plose. Umisténi kanalizaéniho fadu a pfipojek — jako technické
infrastruktury — je ptipustné ve vSech plochach.

Destové vody jsou vsakovany do terénu nebo jsou odvadény pomoci piikopd, struh a propustkd do
mistnich vodoteci

Energetika a spoje

Elektricka energie

Soucasny rozvod 35 kV je v pribéhu let 2005-2010 sjednocovan na napéti 22 kV. Pokryti nartstu
zatizeni se predpoklada ze stavajicich trafostanic pii soucasném postupném zvySovani jejich vykonu.

Verejné osvétleni

Vefejnym osvétlenim je zastavéné uzemi obce pokryto z Casti. S postupem rozvoje obce se vefejné
osvétleni bude dale rozsitovat.

Plyn

Nejbliz§i plynovodni fad je v BeneSové nad Ploucnici a v Dé&Cin€. S plynofikaci obce se zatim
nepocita z technickych a ekonomickych divodi, vyhledoveé vsak neni vyloucena.

Vytapéni
Je tfeba zajistit, aby maximalni pocet domil nahradil stavajici lokalni vytapéni za ekologicky Setrnéjsi
zpusoby.



Spoje

Telefonni ustfedna pro obec je v BeneSové nad Ploucnici. Po obci je rozveden telefonni kabel vrchnim
vedenim. Kabelizace je doporucena. Kabelovy televizni rozvod v obci neni zaveden. Pies katastralni
uzemi Malé Velené vede dalkovy spojovy kabel. Zapadni cip izemi obce protina trasa radioreléového
paprsku. Na katastru obce je televizni prevadeé, zajist'ujici kvalitni televizni signal v celé obci.

4.c Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

Pozemni komunikace

Sir$i dopravni vazby ve sméru vychod-zapad zajituje pro obec silnice II. t¥. & 262, kterd vede z
Décina pies BeneSov nad Ploucnici do Ceské Lipy. Katastralnim tizemim obce prochézi silnice III. tf. &.
25851, spojujici silnici 1262 na severu s uzemim osady Velkd Velen. Tato silnice ma v

zastavéném Uzemi soucasné 1 funkci mistni obsluzné komunikace.

Zména ¢. 1vymezuje koridor pro dopravni infrastrukturu silnicni CNZ.1. Jedna se o planovanou pielozku
silnice I. tfidy 1/13 (viz tabulku nize).

Mistni komunikace slouzi mistni dopravé na uzemi obce. Nékteré useky mistnich komunikaci
prekonavaji velké vyskové rozdily. Jejich sit’ je dostatecna, budou vsak rozsitovany pro dopravni obsluhu
nove navrzenych obytnych ploch a jejich povrch zkvalithovan.

Pro silnice II. a III. tfidy a mistni, pfipadné ucelové komunikace je v izemnim planu vymezena plocha
dopravy silni¢ni (DS).

Navrzena plocha dopravni infrastruktury silni¢ni, z niZ je pfistupny pozemek rodinného domu, musi mit
$itku min. 8 m, pfi jednosmémém provozu lze §itku snizit na 6,5 m.

Doprava v klidu

Dlouhodobé odstavovani motorovych vozidel je feSeno individualné na kazdém pozemku. Uprostied
obce je prostor pro ziizeni dal$iho parkovisté (plocha severné od silnice II. tf. se jiz jako parkoviste
vyuziva), z jizni strany navazujici na soucasnou silnici II. tf. ¢. 262, které bude mit vyznam i po zklidnéni
prajezdné dopravy (po vybudovani pielozky silnice L. tf. I/13). Parkovaci plochy jsou zafazeny do ploch
dopravy silni¢ni (DS)..

Veiejna autobusova doprava

Obec je dopravné obslouZena autobusovymi linkami z Décina.

Zelezni¢ni doprava

Katastralnim tizemim obce, jeho udolni polohou, prochézi Zelezni¢ni trat’ 081 Ceska Lipa — BeneSov nad
Ploucnici — Dé&cCin, od které se v BeneSové nad Ploucnici oddéluje trat’ ve sméru na Ceskou Kamenici.
Zelezni¢ni doprava osob je pro Malou Velen vyznamna, vzhledem k rozsahu moznych destinaci v Sir§Sim
uzemi.

Pro drazni dopravu je v izemnim planu stanovena plocha dopravy drazni (DD).

Zména €. 1 vymezuje koridor pro dopravni infrastrukturu Zelezni¢ni CNZ.2. Jedna se o koridor

konvencni Zelezni¢ni dopravy nadmistniho vyznamu navrhovany k optimalizaci na rychlost min. 80
km/hod a k dil¢imu zkapacitnéni (viz tabulku nize).

Koncepce dopravy je uvedena v grafické Casti ve vykresu A3.

PéSi a cyklisticka doprava

P&si doprava se odehrava po mistnich komunikacich a po silnici druhé tfidy. V krajin€ je pési pohyb
mozny po ucelovych zemeédelskych cestach. P&Si trasy odpovidaji funkénim vazbam tizemi nesouvisle



zalozené obce. Uzemim Malé Velené neprochazi znadena turisticka trasa. Do tizemniho planu je pievzat
navrh regionalni cyklotrasy ¢. 251 ,,Cyklostezka Ploucnice®, jejiz isek v Malé Veleni navazuje na zapadé
na katastr DéCina a na vychodé na izemi BeneSova nad Ploucnici a ktera pokracuje podél feky dale na
vychod do Frantiskova nad Ploucnici. Pro tuto trasu je v izemnim planu vymezen koridor nad plochami s
rozdilnym zplsobem vyuziti pro dopravni infrastrukturu — doprava silnicni — CNU.1 z diivodu moznosti realizace

stavby cyklostezky.

Piehled a charakteristika navrhovanych koridori pro dopravni infrastrukturu

oznaceni
vyuZziti odminky vyuZiti koridoru
koridoru y P yvy
koridor nad " . A . L telorka silni
lochami s - v plose koridoru neni mozné do doby realizace zdmeéru (pielozka silnice
d,ll) (?C 1sob 1/13) nebo jeho vypusténi z nadfazené dokumentace umistovat jakékoliv
CNZ.1 roz Vl,n,ym Zpuso errrl stavby, zafizeni a jina opatfeni, které by mohly jakymkoliv zplisobem ztizit
vyuziti pro dopravni . 12 . verr .
. nebo znemoznit planované vyuziti tohoto koridoru
infrastrukturu — . . i
Sy, - zohlednit povolenou hornickou ¢innost
doprava silni¢ni
koridor nad
plochami s - v plose koridoru neni mozné do doby realizace zdméru (optimalizace a
CNZ.2 rozdilnym zptisobem | zkapacitnéni trati) nebo jeho vypusténi z nadfazené dokumentace umist'ovat
' vyuziti pro dopravni jakékoliv stavby, zafizeni a jina opatfeni, které by mohly jakymkoliv
infrastrukturu — zpisobem ztizit nebo znemoznit planované vyuziti tohoto koridoru
doprava drazni
koridor nad
plochami s - v plose koridoru neni mozné do doby realizace zdméru (vystavba
CNU 1 rozdilnym zptisobem cyklostezky) nebo jeho vypusténi z uzemniho planu umist'ovat jakékoliv
' vyuziti pro dopravni | stavby, zafizeni a jina opatfeni, které by mohly jakymkoliv zplisobem ztizit
infrastrukturu — nebo znemoznit planované vyuziti tohoto koridoru
doprava silni¢ni
4.d Verlejna prostranstvi

Samostatné plochy vetejnych prostranstvi izemni plan nevymezuje, nebot’ v piipadé Malé Velen¢ jsou
vefejna prostranstvi v podstaté shodna s plochami dopravni infrastruktury silni¢ni.

4.e Nakladani s odpady

Zpisob nakladani s tuhymi komunalnimi odpady a stavebnim odpadem upravuje obecné zavazna
vyhlaska obce o provozu systému shromazd’ovani, sbéru, prepravy, tiidéni, vyuzivani a odstranovani
komunalniho odpadu na izemi obce. V obci neplisobi firma, ktera by produkovala nebezpeény odpad. Na
katastru obce leZici kamenolom uklada v blizkosti téZebniho mista skladku odvalu z lomu, kterd se da
posuzovat také jako odpad. Zemédélsky odpad, pokud v malém mnozstvi vznika, je kompostovan. Na
uzemi Malé Velené v roce 1993 povolena ,.fizena skladka® kalovych odpadti z Kovocasu DécCin je dnes
jiz nefunkéni a je stale sledovana kontrolnimi vrty, zda nedochazi k prisakim do okoli. V
blizkosti této lokality je dnes jiz zavezena a rekultivovana skladka komunalniho odpadu. Kontejnery na
separovany odpad jsou umistény na stanoviStich u obecniho tfadu, v Jedlce, Malé Veleni i Soutések.
Kontejnery i popelnice s komunalnim odpadem odvézi specializovana firma. Uzemni pldn nevymezuje
plochy pro ukladani odpadu.



AS. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

S.a Koncepce uspoitadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti

Spravni tzemi obce Mala Velen lezi na severovychodnim okraji Chranéné krajinné oblasti Ceské
sttedohofi. Lesy pokryvaji vice nez 30 % uzemi. Odlesnéné plochy jsou vyuzivany jako louky a sady. Na
svazich vystupujicich nad hlubokym zarezem teky Ploucnice jsou rozsahlé skupiny vzrostlé ptivodné
naletové zelené v kombinaci s remizy a stromy podél zemédelskych cest. Soucasny charakter krajiny
zlstane zachovan.

Piehled a charakteristika navrhovanych ploch zmén v krajiné

oznacent Sfunkcni vyuziti lokality podminky, omezeni
plochy

stav (C. parc.) —vse k. . Mala Velen navrh
K.1 trvaly travni porost (¢ast 1298) Zelen krajinna (ZK) | vefejna zeleii bez staveb

a zpevnénych ploch

K.2 trvaly travni porost (¢ast 1196/1) Zelen krajinna (ZK) | vefejna zelen bez staveb a
énych ploch
ostatni (&asti 1196/2-4, 1515/1, 1515/8) ZPeVIEiyCl ploc

5.b Uzemni systém ekologické stability

Nadregionalni a regionalni systém ekologické stability

Z hlediska nadfazené dokumentace - Zasad uzemniho rozvoje Usteckého kraje zasahuji do feseného
uzemi dva prvky tzemniho systému ekologické stability. Na severu nadregionalni biokoridor NRBK.K$8
a na zapadg¢ regionalni biokoridor RBK.551.

Lokalni USES:

Jednotlivé prvky lokalnitho uzemniho systému ekologické stability jsou pfevzaty a precizovany na
parcely dle generelu USES pro BeneSovsko — ¢ast 2, zpracovaného firmou LARECO, v letech 1995-96.
Systém ekologické stability mistniho vyznamu je vymezen na celé ploSe feSen¢ho uUzemi, s
navaznosti na uzemi sousedici. Na izemi jsou navrzeny nasledujici segmenty systému:

Biocentra:

LBC.66 — funk¢ni lokalni biocentrum situované na okraj lesniho systému vrchu Hlidka. Jeho cast
prechazi na spravni uzemi BeneSova n. Pl. Jde se o ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 8
ha. Biocentrum je tvofeno smiSenym sutovym lesnim porostem s pfevahou listnatych dievin — bukd,
lipy a habrt.

Navrh opatreni: Ochrana stavajicich porostli, nové vysadby provadét v poméru piirozené skladby
drevin.

LBC.67 — funk¢ni lokalni biocentrum situované na spodnim okraji lesniho systému Hlidky. Jedna se o
ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 5 ha. Biocentrum je tvofeno smiSenym sut'ovym lesnim
porostem s pfevahou listnatych dievin — buk, lipy a habr.

Navrh opatreni: Ochrana stavajicich porostii,nové vysadby provadét v poméru piirozené skladby dievin.

LBC.69 — funk¢ni lokalni biocentrum umisténé na lesem porostlych svazich nad fekou Ploucnici u
Soutések. Jedna se o ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 9 ha. Biocentrum je tvoieno
listnatym smiSenym bukovym porostem.

Navrh opatreni: Ochrana stavajicich porosti,nové vysadby provadét v poméru piirozené skladby dievin.
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LBC.70- funkéni lokalni biocentrum situované na svahy mezi Malou a Velkou Veleni. Jedna se o
ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 6 ha, tvotfeny smiSenym bukovym porostem s dal$imi
listnaci.
Navrh opatreni: Ochrana stavajicich porostli, nové vysadby provadét v pomeéru piirozené skladby
drevin.

LBC.77 — funk¢ni lokalni biocentrum situované na svazich nad Plouc¢nici u Jedlky. Jedna se o
ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 5 ha, tvofeny porosty se stromy a kefi.

Navrh opatreni: Vychovné zasahy ve stavajicich porostech s podporou cilovych dievin.

LBC.80 — funk¢ni lokalni biocentrum situované na svazich severovychodné od Jedlky. Jedna se o
ekologicky vyznamny krajinny celek o rozloze 10 ha, tvofeny smiSenym lesnim porostem listnatych i
jehli¢natych dievin.

Navrh opatieni: Postupna zména dievinné skladby, nové vysadby provadét v poméru piirozené skladby
drevin.

Biokoridory:

LBK.101: funkéni lokalni biokoridor — vlhkomilny dfevinny porost podél toku Ploucnice s lucnimi
partiemi.

Navrh opatreni: Vychovné zasahy v biehovych partiich, extenzivni udrzba lucnich partii.

LBK.102: funkéni lokalni biokoridor — smiSené lesni porosty doprovazejici levostranny pftitok
Plouc¢nice, ¢ast smrkova monokultura.

Navrh opatieni: Postupnd zména dievinné skladby, novou vysadbou podporovat zvySeni procenta
puvodnich dievin.

LBK.107: funk¢ni lokalni biokoridor — hodnotny svahovy sutovy les se skalnimi vychozy.
Navrh opatreni: Vychovné zasahy v soucasnych porostech, jejich ochrana.

Interakcni prvek:

IP.139: mezni dievinné porosty.

Navrh opatreni: Ochrana stavajicich porostli, nové vysadby provadét s pouzitim mistné piislusnych
drevin.

Vedeni biokoridorti a hranice biocenter jsou uvedeny v grafické &asti UP v hlavnim vykresu (A2) a
v odlvodnéni v koordina¢nim vykresu (B1l) a vykresu zdbor( ZPF (B3). Hranice a identifikace typt
geobiocénii jsou graficky zndzormény pouze v planu USES, nejsou pfevzaty do izemniho planu obce.

S.c Prostupnost krajiny

Volna krajina je pfistupna polnimi cestami kolmo navazujicimi na osidlenou c¢ast obce, situovanou v
udolnich polohach u feky a na svazich v okoli prijezdni komunikace. Cesty, které prekonavaji vetsi
vyskové rozdily, jsou vétSinou vymezeny vzrostlou ochrannou a doprovodnou zeleni, ktera v
nejvyssich polohach piechazi do lesnich porostu.

5.d Ochrana pited povodnémi, protierozni opati-eni

U novych zastavitelnych uzemi v blizkosti vodotece je tfeba ponechat manipula¢ni pruh pro potieby
spravce toku min. 8 m od biehové ¢ary. Navrhy uprav vodoteCi a vodnich ploch budou reflektovat
ptirodni charakter toku a jeho okoli.

S.e Dobyvani nerosti

Na katastru Malé Velen¢ probiha povrchova té€zba stavebniho kamene v dobyvacim prostoru Soutésky (.



70267) z vyhradniho loziska nerosti (¢. 309640000, lokalita Soutésky, surovina cedi¢, bazanit).
V lokalité je dale evidovano chranéné loziskové uzemi Soutésky (¢. 09640000).

Na tizemi Malé Velené jsou potencialni sesuvna uzemi (139 — Soutésky-Bfeziny, 169 — Mala Velen, 170
— Mala Velen, 171 — Mala Velen, 3278 — Breziny, 3279 — Soutésky-Bteziny, 7037 — Mala Velen, 7039 —
Mala Velen, 7040 — Mala Velen).

A6. PODMINKY PRO VYUZITI A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

6.a Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Bydleni venkovské BV

Hlavni vyuziti:

Pozemky rodinnych domu.

Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky souvisejiciho obcanského vybaveni

(maloobchod, stravovani a drobné podnikatelské aktivity v rodinnych domech, s pievladajicim
vyuzitim pro trvalé bydleni, ubytovaci jednotky v ramci staveb pro bydleni).

Pozemky vetejnych prostranstvi.

Podminecdné piipustné vyuZiti:

Pozemky staveb individualni rekreace. V rozvojovych plochach bydleni €. 3, 5, 6 je umisténi staveb
podminéno doloZenim vyhodnoceni hlukové zatéze z dopravniho hluku.

Nepripustné vyuziti:
Pozemky staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

a nejsou s bydlenim slucitelné. Objekty vyzadujici nakladovou dopravni obsluhu nebo vyvolavajici
zvySenou intenzitu dopravni obsluhy nad miru obvyklou v obytné zastavbé.

Samostatna ubytovaci, stravovaci nebo maloobchodni zatizeni.
Objekty hromadné rekreace a vSechna dalsi funk¢ni vyuziti i zde nevyjmenovana.
Prostorové regulativy:

Neptipustné jsou domy fadové. Max. vyskova hladina: dvé podlazi a vyuzité podkrovi (viz OTP).
Hmotové feSeni nové vystavby nesmi vybocCovat zasadnim zplsobem z kontextu feSeni staveb
v okolnim prostiedi.

Regulativy zastavitelnosti pozemkii:

V zastavitelnych plochach je minimalni vymeéra navrhové plochy bydleni pro umisténi stavby rodinného
domu 800 m%. U pozemkii do 1000 m? zastavitelnost max. 30 %, u pozemk vétsich max. 25 %.

Rekreace individualni RI

Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci formou zahradkovych kolonii.
Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vetejnych prostranstvi.
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Nepiipustné vyuZiti:
VSse ostatni.
Prostorové regulativy:

Zastavéna plocha staveb do 25 m%. Max. vyskova hladina: jedno podlazi a vyuzité podkrovi. Hmotové
feSeni nové vystavby nesmi vybocovat zasadnim zpilisobem z kontextu feSeni staveb v okolnim.
prostredi.

Obcanské vybaveni vei'ejné OV

Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb obsluzné sféry slouzici pro potieby prevazné nekomercniho charakteru (vzdélani,
vychovu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu, sport, kulturu, komunitni aktivity).

Pripustné vyuziti:
Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi.
Bydleni a komer¢ni aktivity v rozsahu neptekracujicim funkci hlavni.

Nepvipustné vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi a zvySuji dopravni provoz nad obvyklou
miru.

Prostorové regulativy:

Hmotové teSeni nové vystavby nesmi vybocovat zasadnim zplsobem z kontextu feSeni staveb
v okolnim prostiedi.

Obcanské vybaveni komeréni OK
Hlavni vyuziti:
Pozemky staveb komeréniho charakteru — maloobchod, stravovani, ubytovani.
Pripustné vyuziti:
Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi.
Bydleni v rozsahu nepiekracujicim funkci hlavni.
Nepvipustné vyuziti:
Pozemky staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi a zvySuji dopravni provoz nad obvyklou
miru.
Prostorové regulativy:

Hmotové teSeni nové vystavby nesmi vybocovat zasadnim zplsobem z kontextu feSeni staveb
v okolnim prostiedi.

Ob¢anské vybaveni hibitovy OH
Hlavni vyuziti:

Uzemi urcené pro umisténi hrobti, kolumbarii a rozptylovych loucek.
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Pripustné vyuziti:
Objekty udrzby a vybavenosti souvisejici pouze s hlavni funkci, vyhrazena zelen.
Nepvipustné vyuziti:

Objekty a cinnost slouzici jinému vyuziti.

Doprava silni¢ni DS
Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci (silnice I., II. a III. tf., mistni a ucelové
komunikace, parkovaci plochy).

Pripustné vyuziti:
Hromadné garaze. Pozemky staveb technické infrastruktury.
Nepvipustné vyuziti:

VSe ostatni.

Doprava drazni DD

Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni Zeleznic.

Pripustné vyuziti:

Pozemky staveb technické infrastruktury a souvisejici dopravni infrastruktury.
Nepripustné vyuziti:

VSe ostatni.

Technicka infrastruktura vSeobecna TU

Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb technické infrastruktury (Cistirna odpadnich vod).
Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

Nepvipustné vyuziti:

VSe ostatni.

Vyroba lehka VL

Hlavni vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni pro lehkou priimyslovou vyrobu a skladovani, pozemky staveb a zatizeni
pro zemédelskou vyrobu.

Pripustné vyuziti:

Pozemky staveb pro poskytovani sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Zelen v ramci arealu.
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Podminéné pripustné vyuziti:

Bydleni v rozsahu nepiekracujicim funkci hlavni (podminuje se dodrzenim hygienickych limitd pro
bydleni).

Nepripustné vyuziti:

VSe ostatni

Prostorové regulativy:

Hmotové teSeni nové vystavby nesmi vybocovat zasadnim zplsobem z kontextu feSeni staveb
v okolnim prostiedi.

Tézba v§eobecna GU

Hlavni vyuziti:

Pozemky povrchovych lomt (stavebni kdmen), pozemky pro ukladani doCasné€ neuzivanych nerosti.
Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti:

Pozemky vsech ¢innosti, které mohou byt v disledku téZby naruseny.

Vodni a vodohospodai'ské vSeobecné WU
Hlavni vyuziti:

Pozemky vodnich ploch, koryta vodnich toki a dal§i pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti.

Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Doprovodna zelen.

Nepvipustné vyuZiti:

VSe ostatni.

Zelen krajinna ZK
Hlavni vyuziti:

Pozemky zelen€ s prevazujici hygienickou funkci, zelené okolo komunikaci a vodoteci, vefejna zelen,
nelesni zelen.

Pripustné vyuziti:

Pozemky souvisejici dopravni (cesty v krajin€) a technické infrastruktury.
Nepvipustné vyuziti:

Ve ostatni.

Regulativy:

Pfi nové vysadbé muze jit pouze o biologické druhy v oblasti obvyklé. Je tieba zajistit vyssi stupen
druhové rozmanitosti.
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Zemédélské vSeobecné AU

Hlavni vyuziti:

Pozemky zemédélského ptidniho fondu (rostlinna produkce) — orna ptida, trvaly travni porost, sady.
Pripustné vyuziti:

Pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, pozemky souvisejici dopravni
infrastruktury (zemédelské ucelové cesty), pozemky staveb a zafizeni technické infrastruktury.
Nepripustné vyuziti:

VSse ostatni.

Prostorové regulativy staveb:

Hmotové feseni nové vystavby nesmi narusovat zasadnim zptisobem okolni prostiedi.

Zelen zahradni a sadova ZZ

Hlavni vyuziti:

Pozemky zemédélského ptidniho fondu (rostlinna produkce) — zahrady.

Pripustné vyuziti:

Pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a zahradnictvi, pozemky souvisejici

dopravni infrastruktury (zeméd€lské ucelové cesty), pozemky staveb a zafizeni technické
infrastruktury.

Nepripustné vyuziti:

VSse ostatni.

Lesni v§eobecné LU

Hlavni vyuziti:

Pozemky urcené k pInéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodaistvi.
Pripustné vyuZiti:

Pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (lesni ucelové cesty) a technické infrastruktury.
Nepvipustné vyuziti:

Pozemky vsech ¢innosti, které narusuji hospodareni na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa.
Prostorové regulativy staveb:

Hmotové feseni nové vystavby nesmi narusovat zasadnim zptisobem okolni prostiedi.

SmiSené krajinné vSeobecné MU

Hlavni vyuziti:

Pozemky zemédélského ptidniho fondu, pozemky piirozenych ekosystémi.
Vyjimedné piipustné vyuZiti:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti:

Pozemky vsech ¢innosti, které narusuji ptirodni prostiedi.
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6.b Podminky prostorového usporadani

Hmotova a vyskova feSeni novych staveb, nastaveb nebo zmén staveb nesmi byt v zietelném konfliktu s
hmotovym a vySkovym ptisobenim okolnich objektl, které urcuji mistni charakter. Pii novych feSenich
nesmi dojit ani k naruseni architektonické jednoty s okolni zastavbou. Podminky a omezeni
zastavitelnych ploch jsou uvedeny v kapitole A3.c.

AT VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI

7.a Vymezeni verejné prospésnych staveb

Uzemni plan vymezuje nasledujici koridory pro realizaci vefejné prosp&inych staveb pro dopravni
infrastrukturu.

- VD.1 - koridor nad plochami s rozdilnym zplisobem vyuziti pro dopravni infrastrukturu — doprava
silni¢ni - CNZ.1 pro realizaci vetejné prospésné stavby — pielozky silnice L. tfidy /13

- VD.2 - koridor nad plochami s rozdilnym zplisobem vyuziti pro dopravni infrastrukturu — doprava
drazni - CNZ.2 pro realizaci verejné prospesné stavby — optimalizace a zkapacitnéni Zeleznicni trati

- VD.3 - koridor nad plochami s rozdilnym zptisobem vyuziti pro dopravni infrastrukturu — doprava
silni¢ni - CNU.1 pro realizaci vefejné prospésné stavby — cyklostezka

7.b  Vvmezeni verejné prospésSnvch opatieni

Jako vefejn¢€ prospésné jsou vymezeny opatieni slouzici vytvareni prvki uzemniho systému
ekologické stability:

- VU.1 - nadregionalni biokoridor NRBK.K8
- VU.2 - regionalni biokoridor RBK.551
- VU.3 — lokalni prvky USES (lokalni biocentra a lokalni biokoridory)

T1.c Stavby a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu

Navrh feSeni poZadavek civilni ochrany
dle vyhlasky MV ¢. 380/2002 Sb., v souladu s vyhlaskou MMR ¢. 135/2001 Sb.:

— Pro tizemi Malé Velené neni vyhlaSeno zéplavové Gizemdi, i kdyZ je vymezeno. Uzemi obce neni
ohroZeno prilomovou vilnou vzniklou zvlastni povodni.

— Uzemi obce se nenachazi v zonach havarijniho planovani.

— V piipadé mimotadné udalosti je v obci pocitano s hromadnym ukrytim osob, a to v budove
obecniho ufadu. Stravovani ubytovanych (evakuovanych) osob bude zajisténo dovozem.

— Ukryti déti idospélého obyvatelstva bude v obci feSeno s vyuzitim protiradiacnich Ukryth
budovanych svépomoci obyvatelstva.

— Jako misto vhodné k pfijmu evakuovanych osob a k jejich ubytovani je ur¢ena budova obecniho
uradu.

— 'V obci je vhodnym mistem pro skladovani materiala civilni obrany a humanitarni pomoci objekt
obecniho utadu, pro déti jsou ochranné prostfedky centraln¢ pro celou oblast uskladnény v Dé¢ing.

— Provozy s nebezpecnymi latkami v obci neexistuji, proto zde nejsou ani ohrozené plochy a nejsou

stanoveny plochy a cesty pro jejich vyvezeni a uskladnéni mimo hranice zastavby obce.

15



— Kafilérie pro uhynula zvitata je v Mimoni.

— Systém varovani a vyrozumendi je feSen v objektu obecniho ufadu, k varovani obyvatel se vyuzije
elektricka siréna.

Zajisténi ucinného hasebniho zasahu

je oSetieno pozarnim fadem obce.

— Pro zasobovani vodou k haSeni pozari je v obci ur€en vodni tok feky Ploucnice.
— Pozami poplach se vyhlasuje sirénou a obecnim rozhlasem.

7.d Plochy pro asanaci

V feseném uzemi obce Mala Velen nejsou vymezeny zadné plochy pro asanaci.
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